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Bestandteile:

1x Feuerschale

3x FuRe fir Feuerschale

Aufbauanleitung
1.Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung und tiberpriifen Sie diese auf

Vollzahligkeit.

2. Befestigen Sie die Beine an der Feuerschale.
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ACHTUNG! Diese Feuerschale wird sehr heif$ und
darf wahrend des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Raumen benutzen

ACHTUNG! Zum Anziinden oder Wiederanziinden
keinen Spiritus oder Benzin verwenden!

Nur Anziindhilfe entsprechend DIN EN 1860-3
verwenden

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten

HINWEIS:

Die Feuerschale wird aus Rohstahl hergestellt und
ist oberflachlich lackiert, durch den Gebrauch



kommt es daher nach kurzer Zeit zu Rostbildung.

Dieses ist ein natiirlicher Prozess und kein Mangel
der Qualitat.

Entsorgen Sie die Verpackung gemaR den giltigen Verordnungen.
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Haftungsausschluss:
Wir haften nicht fiir Schaden welche durch unsachgemaflen Aufbau

und/oder Handhabung entstehen.
Technische Anderungen sind vorbehalten.




Sicherheitshinweise

Betreiben Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Raumen
(Erstickungsgefahr)

Achten Sie beim Aufstellen der Feuerschale auf einen festen

Standplatz und halten Sie Abstand zu brennbaren Materialien.
Transportieren Sie die Feuerschale nicht wenn er in Betrieb ist.
Beachten Sie die Windrichtung. Vergewissern Sie sich, dass keine Funken
und Glut vom Wind verweht werden. Der Betreiber der Feuerschale ist
fir Schaden verantwortlich.

Spritzen Sie niemals brennbare Flissigkeiten in das Feuer oder Glut.
Loschen Sie die Feuerschale niemals mit Wasser.

Behalten Sie die Feuerschale immer im Auge und halten Sie immer eine
Loschdecke, einen Eimer Sand oder einen Pulverloscher bereit. Loschen
Sie ihn nicht mit einem Eimer Wasser. Der hierbei entstehende
Wasserdampf kann zu Verbrihungen fihren.

Kinder und Haustiere konnen Gefahren, wie z.B. Hitze, Stichflammen
und Fettspritzer, beim Betrieb von Feuerstellen nicht einschatzen,
halten Sie sie daher fern.

Verwenden Sie nur handelstibliche Grillanztiinder mit GS oder DIN
Kennzeichnung. Keinesfalls sollte Sie "Brandbeschleuniger" wie Benzin
oder Spiritus verwenden, sonst kann es zu einer blitzartigen Verpuffung
kommen (schwerste Verbrennungen moglich).

Entsorgen Sie die Grillkohle erst, wenn diese vollstandig erkaltet ist.
Schiitten Sie Glut nicht zum Abkihlen auf den Boden, hierbei kann
Brand- und Verletzungsgefahr bestehen.

Sollte es dennoch zu Brandverletzungen kommen, kiihlen Sie diese
sofort mit viel Wasser, bis splirbare Schmerzlinderung eintritt. Decken
Sie die Wunde dann moglichst keimfrei ab, und begeben Sie sich sofort
in arztliche Behandlung.



