Aufbauanleitung

LED-Pavillon ,,Star”

Artikel-Nr. 2700

GTIN 4017265033021

Made in China
Jurgen Westerholt GmbH; Oldenburger StraRe 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de



Verehrter Kunde bitte beachten Sie folgenden Hinweis!

Sollte im Falle einer berechtigten Reklamation eine Riicksendung des Artikels
erforderlich werden, bitten wir darum das Pavillon wie von uns geliefert,
demontiert im Originalkarton verpackt zurtickzusenden.
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Prifen Sie vor der Montage, ob alle bendétigten Teile vorliegen. Sollten
Ihnen Teile fehlen oder beschadigt sein, so wenden Sie sich bitte an unseren Service
und beginnen Sie mit dem Aufbau vorerst nicht.

Zum Aufbau werden 2 Personen benotigt!




Aufbauanleitung

Montieren Sie die Bauteile ,,B“ und ,,A2“ mittels der Schrauben und Unterlegscheiben ,H” am
Bauteil ,A“ gemaR der Zeichnung. Drehen Sie die Schrauben nur leicht an.
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Montieren Sie nun die Bauteile ,F“ am Bauteil ,A” mittels der Schrauben und

Unterlegscheiben ,H” gemaR der Zeichnung. Drehen Sie die Schrauben nur leicht an.



Montieren Sie die Bauteile ,A“; ,,B“ und ,B1“ gemal der Zeichnung. Montieren Sie nun
Bauteile ,A2“ mittels der Schrauben und Unterlegscheiben ,H” gemaR der Zeichnung. Drehen
Sie jetzt alle Schrauben fest an.

Montieren Sie nun die Bauteile ,,C“ und ,D“ mittels der Schraube und Mutter ,H2“ am
Bauteil ,E“ gemaB der Zeichnung.



Verbinden Sie die Bauteile ,,C1“ und ,,D1“ gemaR der Zeichnung mit den Bauteilen ,,C“ und
”D”.
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Setzen Sie das Dachgestell gemall Zeichnung auf und befestigen mittels der Schrauben
Unterlegscheibe und Mutter ,,H1“ die Bauteile ,C1“ an den Ecken.
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Montieren Sie die Bauteile ,D1“ mittels der Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern , H1“

gemald der Zeichnung.

»M*“ gemald der Zeichnung am Bauteil ,E“.

Befestigen Sie das Bauteil
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Ziehen Sie die Dachplane ,,N“ auf und richten es aus. Setzen Sie anschlieBend die Dachplane

,N2“ gemal der Zeichnung auf.

Montieren Sie nun das Bauteil ,,G“ am Bauteil ,M“ gemall der Zeichnung. Drehen Sie das

Bauteil ,,G” im Uhrzeigersinn vorsichtig fest.



Befestigen Sie die Dachplane indem Sie die Laschen tiber die Enden der Stangen ,,C1“ und
,D1“ ziehen. Gehen Sie hier behutsam vor damit die Dachplane nicht einreifst!
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Montieren Sie die Bauteile ,A1“ gemal} der Zeichnung an den Bauteilen , A”.
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Ziehen Sie die Aufhangungen ,,Q“ in die Seitenteile ,N1“ ein und befestigen diese dann gemaf
der Zeichnung.

[ ]
=
if
00

Sichern Sie den Pavillon gegen Sturm. Nutzen Sie dazu die Bauteile ,0“ oder andere geeignete
Mittel.
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Die Beleuchtung wird mittels der Fernbedienung ,,S“ ein- bzw. ausgeschaltet.
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Sicherheitshinweise:

Kontrollieren Sie regelmaRig die Schraubverbindungen!

Sichern Sie den Pavillon gegen Sturm!

Bei stirkerem Wind, Starkregen, Schnee und Frost holen Sie die Dacher ein!

Vorsicht: Der Versuch, diesen Pavillon bei Wind aufzustellen kann gefahrlich sein und
konnte Verletzungen verursachen oder das Produkt beschadigen.

Der Pavillon sollte bei Wind abgebaut werden, um Schaden zu vermeiden.

Warnung:

Achten Sie darauf, dass die Dachbespannung nicht mit offenem Feuer oder Hitzequellen in
Beriihrung kommt.

Es ist nicht feuerfest. Das Material brennt, wenn es dauerhaft Kontakt mit einer
Feuerquelle hat.

Achtung: Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Artikel fern.

Stellen Sie das Pavillon nur auf einem ebenen und festen Untergrund auf.

Lagern Sie das Pavillon kiihl und trocken.

Pflegehinweise:

Die Dacher sind bei max. 30°C Handwasche waschbar.
Entsorgen Sie die elektronischen Bauteile nicht im Hausmiill!

Entsorgen Sie die elektronischen Bauteile an den geeigneten Sammelstellen.
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Entsorgen Sie die Verpackung gemaR den gililtigen Verordnungen.

Es

Haftungsausschluss:
Wir haften nicht fiir Schaden welche durch unsachgeméaen Aufbau und/oder
Handhabung entstehen
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