Aufbauanleitung

Pergola ,Toskana”

Art. 2703
GTIN 4017265033106

Made in China
Importiert durch: Jiirgen Westerholt GmbH; Oldenburger StraRe 218 b; 26203 Wardenburg

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de
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Priifen Sie vor der Montage ob alle Teile vollstandig und
einwandfrei sind.

Zum Aufbau werden mind. 4 Personen benétigt!

1. Montieren Sie die Bauteile ,D1“ und ,,D2“ mittels des Bauteils ,G1“ und der
Schraube ,,1“ gemaR der Zeichnung. Diesen Schritt bendtigen Sie insgesamt 2
Mal.

2. Montieren Sie die Bauteile ,,B“ mittels des Bauteils ,,H“ und ,,G2“ und der
Schraube ,1“ gemal} der Zeichnung. Diesen Schritt benétigen Sie insgesamt 2
Mal.




3. Montieren Sie die Bauteile ,,C1“ und ,,C2“ mittels des Bauteils ,G1“ und der
Schraube ,1“ gemal} der Zeichnung. Diesen Schritt benétigen Sie insgesamt 5
Mal.

4. Montieren Sie das Bauteil ,J“ mit der Schraube ,,1“ an dem Bauteil , E”
gemald der Zeichnung. Schiebe Sie anschlieBend das Bauteil ,K“ gemal’ der
Zeichnung auf das Bauteil ,E“. Diesen Schritt bendtigen Sie insgesamt 4 Mal.
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5. Montieren Sie die Bauteile ,D1+D2“ mittels der Schraube ,6“ an den
Bauteilen ,A1“ und , A2”. AnschlieBend montieren Sie das Bauteil ,,P“ mittels
der Schraube ,,3“ gemaR der Zeichnung. Diesen Schritt bendtigen Sie insgesamt
2 Mal.

6. Montieren Sie die Bauteile ,,B“ mittels der Schraube ,,6“ an den Bauteilen
,D1+D2“ gemald der Zeichnung. AnschlieRend montieren Sie das Bauteil , Q"
mittels der Schraube ,,3“ gemald der Zeichnung




7. Montieren Sie die Bauteile ,,C1+C2“ mittels der Schraube ,,6“ gemaR der
Zeichnung.

8. Setzen Sie das nun montierte Oberteil auf die Bauteile ,,E“ gemal}

der Zeichnung und befestigen es mittels der Schraube ,,2“
A1&A2




9. Ziehen Sie den Dachstoff ,T“ gemal der Zeichnung auf und fihren
die Stangen ,,N“ und ,M“ gemal der Zeichnung durch die Tasche im
Dachstoff. Stecken Sie dann die Bauteile ,N“ und ,M“ gemalR der
Zeichnung zusammen.
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10. Schieben Sie die Stangen ,F“ in die Verschlisse an den Stangen

,N“und ,M“ gemald der Zeichnung.
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11. Stecken Sie die Bauteile ,S“ auf die Stange ,F“ und montieren Sie
mittels der Schraube ,,5, und die Bauteile ,R“ mittels der Schraube

,4"“ gemaR der Zeichnung
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12. Stellen Sie die Pergola nun an den gewinschten Ort und sichern
Sie die Pergola am Untergrund mittels geeigneten Materials. Dieses

kann je nach Untergrund variieren.
Stellen Sie den Dachbezug in der gewlinschten Position mittels der

Verschlisse gemald der Zeichnung fest.




Hinweis:

Die Pergola ist ein reiner Sonnenschutz!

Sicherheitshinweise:

Achten Sie darauf, dass die Pergola fest und sicher steht;
kontrollieren Sie dieses regelmaRig

Schiitzen Sie die Pergola gegen Sturm und Frost

Kontrollieren Sie regelmaRig den festen Sitz aller
Schraubverbindungen

Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeobachtet in die Nahe der
Pergola.

Haftungsausschluss:
Wir haften nicht fiir Schaden welche durch unsachgeméaRen Aufbau und/oder

Handhabung entstehen
Technische Anderungen sind vorbehalten.




