
Aufbauanleitung 

Faltbarer Transportwagen 

Artikel-Nr. 1888-01 

GTIN 4017265023411 

  

 

 

 

          Made in China 

Importiert durch: Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg 

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de 



Übersicht der Komponenten: 

1. Rahmen    7. Unterlegscheibe (4 Stück) 

2. M10 Mutter (2 Stück)  8. Achse für Vorderräder 

3. Bremse (2 Stück)  9. M6 Bolzen mit Mutter 

4. M10 Bolzen (2 Stück)  10. Handgriff 

5. Hinterrad (2 Stück mit  11. Achsaufnahme 

Distanzstück)   12. Vorderrad (2 Stück) 

6. Federkappe (2 Stück) 

 

Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Komponenten vorhanden und 

einwandfrei sind. 

 

 

 

 

 



 

Aufbauanleitung 

 

 
Schritt 1: 

Klappen Sie das Gestell auseinander. 
 
Schritt 2: 

Verbinden Sie die Zugstange (10) mittels der Schraube und Mutter (9) an 
der Achsaufnahme (11) 
 
Schritt 3: 

Stecken Sie das Rohr am vorderen Rahmen durch die Öffnung an der 
Achsaufnahme (11) und sichern Sie diesen mit der Achssicherung (9) 

 
Schritt 4: 

Stecken Sie die Achse (8) durch die Achsaufnahme (11). 
 
Schritt 5: 

Stecken Sie nun zuerst die Unterlegscheiben (7) auf die Achse (8), schieben 
Sie dann die Vorderräder (12) auf die Achse und sichern diese mit den 
Unterlegscheiben (7) und den Federkappen (6). 

 
Schritt 6: 

Zur Montage der Bremse den M10 Bolzen (4) so durch das Bremspedal (3) und 
die äußere Öffnung der Hinterradaufnahme stecken das die Trittfläche der 
Bremse nach oben zeigt. Nun das Hinterrad (5) zwischen die beiden 
Hinterradaufnahmen stecken, den Bolzen durch das Hinterrad und die innere 
Öffnung der Hinterradaufnahme stecken und die M10 Mutter aufschrauben. Die 
Mutter so fest anziehen, dass sich das Hinterrad gerade noch frei dreht. Durch 
Betätigen der Bremse wird nun das Hinterrad blockiert. 
 
Schritt 7: 

Legen Sie die Tasche nun in den Wagen und sicher diese mittels der beiden 
Klettverschlüsse an der Unterseite am Rahmen 
 
Schritt 8: 

Zum Zusammenfalten ziehen Sie an der Lache in der Mitte der Ladefläche 
den Rahmen nach oben. Mittels der Klettverschlüsse an den Tragegriffen 
kann der Transportwagen gegen unbeabsichtigtes Aufklappen gesichert 
werden. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Warnhinweise: 

• Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten 
Inbetriebnahme durch und bewahren Sie die Anweisung auf. 

• Beladen Sie den Transportwagen mit maximal 80 kg. 
• Aufgrund der rollenden Konstruktion und des Produktgewichtes darf 

der Transportwagen nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet 
werden. 

• Die Montage und Wartung darf nur von Erwachsenen durchgeführt 
werden. 

• Der Transportwagen sollte im Betrieb gleichmäßig und ausgewogen 
beladen werden.  

• Wenn der Transportwagen, bzw. einzelne Teile, defekt sein sollten, 
ersetzen Sie diese bitte vor Gebrauch, bzw. nutzen den 
Transportwagen nicht weiter. 

• Am Transportwagen dürfen keine Material- und 
Konstruktionsveränderungen vorgenommen werden. 

• Die Teile des Transportwagens, insbesondere die Radbefestigungen 
müssen regelmäßig auf ihre sichere Befestigung kontrolliert 
werden. 

• Der Transportwagen darf nicht genutzt werden, wenn Sie 
Beschädigungen an ihm festgestellt haben. 

• Der Druck auf den Reifen sollte ca. 30 PSI / 2 bar entsprechen. 
• Der Transportwagen darf nicht an abschüssigen Strecken 

selbstfahrend genutzt werden. Er darf auch nicht an Fahrzeuge, 
wie z. B. Fahrräder, angehängt werden. 

• Halten Sie den Transportwagen von kleinen Kindern fern, sie könnten 
am Artikel hochklettern. Es besteht Verletzungsgefahr! 

• Eine nicht bestimmungsmäßige Verwendung des Transportwagens 
oder Veränderungen am Produkt können zu Beschädigungen und/ 
oder Verletzungen führen 

• Achten Sie beim Zusammenfalten darf das keine Körperteile oder 
Gegenstände eingeklemmt werden. 

 

Der Transportwagen ist nicht für den Transport von Personen 

(Kindern, Erwachsenen oder auch Tieren) geeignet. 

Er dient ausschließlich dem Transport von kleineren Gegenständen. 
 

 

Haftungsausschluss: 

Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder 

Handhabung entstehen 

 

 

Technische Änderungen sind vorbehalten. 


