Aufbau- und Bedienungsanleitung

Kompakt-Pavillon 3x3m*“

Artikel-Nr. 2770

GTIN 4017265035766

Made in China

Jurgen Westerholt GmbH; Oldenburger StraRe 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de



Achtung:
Bendétigte Personen fiir den Aufbau: 4

Aufbauanleitung:

Folgen Sie diesen Anweisungen sorgfaltig, um ein Einklemmen von Handen oder
Fingern an den beweglichen Teilen beim Offnen oder SchlieRen des Rahmens zu
vermeiden.

1. Stellen Sie den Pavillon in die Mitte der Flache, auf der der Pavillon stehen soll, auf.

2. Platzieren Sie das Pavillondach vorsichtig iber dem Rahmen, so dass die Mitte und
die Ecken mit dem Rahmen ausgerichtet sind (s. Abbildung).
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Wenden Sie beim Positionieren des Baldachins niemals GibermaRige Kraft an, da Sie
sonst Gefahr laufen, ihn zu zerreil3en. Stellen Sie sicher, dass der Baldachin nicht im
Rahmen eingeklemmt ist und dass er korrekt ausgerichtet ist — die lange Seite des
Baldachins an der langen Seite des Pavillonrahmens (falls vorhanden) und die Ecken
des Baldachins an den Rahmenecken.
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3. Schieben Sie an jeder Ecke des Pavillonrahmens das Dach vorsichtig Uber die

Rahmenbeine und achten Sie darauf, das Dach mit den Klettbandern fest am Bein zu

befestigen ((s. Abbildung)




4. Greifen Sie den mittleren Rahmenteil auf gegenlberliegenden Seiten des Pavillons
mit beiden Handen. Heben Sie die Rahmenteile gleichzeitig und vorsichtig an und
bewegen Sie sich langsam nach hinten, so dass sich der Rahmen auf seine volle
GrolRe ausdehnt. (S. Abbildung).

5. Befestigen Sie an jedem Bein den oberen Teil des Rahmens am Beinrohr. Halten Sie
den oberen Teil des Beines fest und schieben Sie den Dachrahmen an Bein entlang
nach oben, bis der Fixierstift der Rohrverriegelung in der Rohrverriegelung einrastet.
Bei korrekter Montage drickt der Fixierstift auf die Rickseite des
Entriegelungsknopfes.

6. Befestigen Sie die Seiten des Daches mit den Klettbandern am Rahmen. Achten Sie
bei Pavillons mit gefederten Dachstutzen darauf, dass die verstarkten Teile des
Daches auf den Stutzen liegen.

7. Heben Sie das Pavillondach auf die gewlinschte Hohe an, indem Sie den unteren
Teil des Beines am Boden festhalten und den Teleskopabschnitt anheben bis der
Verriegelungsstift in die dafiir vorgesehene Offnung einrastet. Um das Dach weiter
anzuheben, dricken Sie die Verriegelung um die Héhe des Daches anzupassen.

8. Sobald der Pavillon aufgebaut und das Dach auf die gewlinschte Hohe ausgefahren
ist befestigen Sie die Beine am Boden.



Abbau:
Zum Abbau gehen Sie die Schritte des Aufbaus in umgekehrter durch.

Sicherheitshinweis:

Vorsicht: Der Versuch, diesen Pavillon bei Wind aufzustellen kann gefahrlich sein
und koénnte Verletzungen verursachen oder das Produkt beschadigen.

Der Pavillon sollte bei Wind abgebaut werden, um Schaden zu vermeiden.
Warnung:

Achten Sie darauf, dass die Dachbespannung nicht mit offenem Feuer oder
Hitzequellen in Berihrung kommt.

Es ist nicht feuerfest. Das Material brennt, wenn es dauerhaft Kontakt mit einer

Feuerquelle hat.

Bei Starkregen, Wind, Schnee und Frost montieren Sie bitte die
Pavillonabdeckung ab.

Achtung: Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.

Stellen Sie den Pavillon nur auf einem ebenen und festen Untergrund auf.

Lagern Sie den Pavillon kiihl und trocken.
Entsorgen Sie die Verpackung gemaR den gililtigen Verordnungen.
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Haftungsausschluss:

Wir haften nicht fiir Schaden welche durch unsachgeméaRen Aufbau und/oder
Handhabung entstehen.

Technische Anderungen sind vorbehalten.



